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Legnano

Il sistema viabilistico sovra locale

Volumi di traffico

Fonte: Provincia di Milano

Quantità di traffico espressa in veicoli equivalenti/ora per direzione di marcia nell'ora di punta del mattino (8.00-9.00).

Dati ottenuti attraverso simulazione modellistica.

Giugno 2006

Maggiore di 4500 veicoli equiv./ora

Tra 2001-3500 veicoli equiv./ore

Tra 1001-2000 veicoli equiv./ora

Tra 500-1000 veicoli equiv./ora

Minore di 500 veicoli equiv./ora

Tra 3501-4500 veicoli equiv./ore

I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di
circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico
ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le
priorita' e i tempi di attuazione degli interventi.
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Contratto per la consulenza per la redazione del piano 
urbano del traffico

(Contratto del 29/07/2009)

Fase 1: Analisi propedeutiche 
all'elaborazione del 
Piano Urbano del Traffico

Dispositivi rilevatori velocità Intersezioni monitorate

Confini comunaliPerimetro centro storico
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